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SUORITUSTASOILMOITUS
0163-Nordkalk-04042018

1. Tuotetyypin yksil6ivd tunniste: Betonlifilleri, Nordkalk Parfill 80
2. Aiottu kayttétarkoitus: Betonin valmistus kaytettavaksi rakennuksissa seka tie- ja vesirakentamisessa

3. Valmistaja: Nordkalk Oy Ab, Skrabbélentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen

5. AVCP-luokka: 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi: EN 12620:2002+A1:2008

limoitettu laitos: Finotrol Oy, CPR/2412
limoitetun laitoksen todistus: 2472-CPR-3101-02

7. limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelma

Hienous/raekoko ja tiheys

Fillerikiviaineksen rakeisuus 2,000 mm - 100 %

0,125mm-90- 100 %
0,063 mm-82-92 %

Kiintotiheys 2,68 - 2,74 Mg/m®
Koostumus/mééréa

Petrografinen kuvaus Kalkkikivi - Kalliomurske

Kiloridit < 0,01 % (Cl)

Happoliukoiset sulfaatit NPD

Kokonaisrikki S%<1%

Betonin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen Hyvéksytty, ei siséllé

vaikuttavat aineet orgaanista ainetta
Puhtaus

'H/enoa/neksen laatu NPD EN 12620:2002+A1:2008

Tilavuuden pysyvyys

Kuivumiskutistuma NPD

Yhdisteet, jotka vaikuttavat ilmajaéahdytetyn NPD

masuunikuonan tilavuuden pysyvyyteen

Dikalsiumsilikaatin hajoaminen NPD

Raudan hajoaminen NPD
Vedenimeytyminen NPD
Jaadytys-sulatuskestévyys NPD
Alkali-piiyhdistereaktiivisuus NPD
Vaaralliset aineet

Radioaktiivinen séateily NPD

Raskasmetallien liukeneminen NPD

Polyaromaattisten hiilivetyjen paéastot NPD

Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen NPD

Edelld yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tamé suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Mikael Sédergard, Quality Manager, North East Europe

Parainen 06




